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Dragon Legacy 
 

 
 

Флагманская 3-х полосная акустическая система с новым драйвером диаметром 26 мм,  оснащенный 
симметричной магнитной системой, двумя новейшими среднечастотными динамиками 150 мм и двумя 
низкочастотными динамиками 280 мм на титановых пластинах с особо длинным ходом и минимальными 
искажениями. Совершенно новый Dragon Legacy является кульминацией истории компании Peak. Кабинет 
переработан с нуля и имеет монументальную конструкцию. Все драйверы являются новыми разработками, 
специально для модели Dragon Legacy. Кроссовер изготовлен из самых лучших компонентов, которые в 
настоящее время могут быть изготовлены. Они тщательно отбираются после измерений и прослушки. 
Вес Dragon Legacy внушительный, пара весит 450 кг, что является неопровержимым доказательством 
прочности и монументальности конструкции. Боковины состоят из 4 слоев высокодемпфирующих 
материалов толщиной 46 мм. Соединение пяти сегментов отсека имеет толщину уже 82 мм. Имеется 
специальный демпфированный отсек X-over, заполненный песком, позволяющий устранить нежелательные 
вибрации и резонансы с такого важного компонента как кроссовер. Что так же обеспечивает постоянную 
температуру для всех компонентов, даже на самых высоких уровнях. Верхний слой боковых стенок состоит 
из массива ценных пород дерева толщиной 14 мм. Шесть элегантных, но очень прочных регулируемых 
ножек, установленных на массивных стальных стержнях, обеспечивают идеальную устойчивость для такого 
веса. Расположение драйверов по схеме D`Appolito делает Dragon Legacy точечным источником звука. Что в 
свою очередь сводит к минимуму отражения от пола и потолка. 
Сопротивление 4 Ома, чувствительность 89 Дб. Частотный диапазон 15 - 30 000 Герц. 
Размеры: Высота 1720 мм, Ширина 400 мм Глубина 580 мм.  

289  000 
(за пару) 
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DNA series 
 

Sonora 

 

Тип: 2 полосная, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 2.500 Гц 
Частотный диапазон: 28 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 90 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 4 Ом  
Размеры (ВхШхГ):   1130x280x385 мм 
Вес: 65 кг (штука) 

32 900 
(за пару) 

Sinfonia 

 

Тип: 3 полосная, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 450 Гц / 3.100 Гц 
Частотный диапазон: 25 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 89 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом, PLIC (Peak 
Linear Impedance Control) 
Размеры (ВхШхГ):   1140x300x460 мм 
Вес: 78 кг (штука) 

63 900 
(за пару) 

El Diablo 

 

Тип: 3 полосная, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 350 Гц / 2.400 Гц 
Частотный диапазон: 20 Гц -  30 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 90 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом вплоть до 30 
Гц, PLIC (Peak Linear Impedance Control) 
Размеры (ВхШхГ):   1150x300x540 мм 
Вес: 90 кг (штука) 

77 900 
(за пару) 

Tonos 

 

Тип: центральный канал, напольная, фазоинверторная 
Частоты кроссовера: 350 Гц / 2.600 Гц 
Частотный диапазон: 28 Гц -  20 кГц (+/- 3 дБ) 
Чувствительность: 92 дБ при 1 Вт 
Сопротивление: 5 Ом линейные +/- 1 Ом Гц,  
Размеры (ВхШхГ):   255x795x460 мм 
Вес: 48 кг (штука) 

24 900  

 
 

 
 

Стандартная отделка: белый ясень с элементами черного лака, либо орех с элементами черного лака.  
Специальный черный глянец  плюс 15% к цене. 
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